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FICHA TECNICA

MOVIMIENTOS COLUMPUS

MECANISMO MULTIPOINT

El sistema de basculacion multipoint ofrece la posibilidad
de fijar la posicion el angulo méximo de inclinacion del
respaldo en 5 posiciones. De esta forma el usuario determina el
punto maximo de basculacion, pudiendo bloquear en la
posicién mas vertical. De mismo modo, la regulacién de tensién
ofrece la posibilidad de manera rapida y eficaz de aplicar una
fuerza entre 50 y 120 kg al respaldo.

Accionando la palanca (A) hacia afueraen una de sus 5
posiciones posibles se determina el angulo maximo de
basculacion y girando el regulador (B) en una de sus posiciones
aplicard mayor o menor tensién del respaldo

REGULANCION DE ALTURA DE LA SILLA

La regulacion de altura del asiento se realiza a través de una
bomba de gas. El mecanismo se acciona presionando hacia
arriba o hacia abajo la palanca (A) situada al lado derecho
(sentado en la silla) bajo el asiento. Rango de elevacion de 48
cma 58 cm. +/- 10 cm.

ARO

Regulable en altura. Cromado con perilla para abrir-cerrar,
regular altura para apoyo de los pies.
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FICHA TECNICA

BASES COLUMPUS

Il PIRAMIDAL DE ALUMINIO PULIDO
Con refuerzos internos y ruedas de NYLON en color negro.

DIAMETRO: 680 mm. / ACABADO: Aluminio

@ CROMADA
De hierro estampado y soldado.

DIAMETRO: 680 mm. / ACABADO: Cromado
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Il PIRAMIDAL DE ALUMINIO CON PATINES
Con refuerzos internos y patines de goma en color negro.

DIAMETRO: 680 mm. / ACABADO: Aluminio

Il PLASTICA PIRAMIDAL BLANCA

Con ruedas blancas y moldeada en NYLON con refuerzos
internos, coloreada en su masa en color blanco.

DIAMETRO: 680 mm. / ACABADO: Cromado
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Il PIRAMIDAL PLASTICA NEGRA

Con ruedas negras y moldeada en NYLON con refuerzos
internos, coloreada en su masa en color negro.

DIAMETRO: 680 mm. / ACABADO: Plastico
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B COBER

Plastica moldeada en NYLON y coloreada en su masa en color
negro.

DIAMETRO: 680 mm. / ACABADO: Plastico
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I PLASTICA NEGRA CON PATINES DE GOMA

Plastica con patines de goma y moldeada en NYLON con
refuerzos internos, coloreada en su masa en color negro.

DIAMETRO: 680 mm./ ACABADO: Plastico
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Il PLASTICA BLANCA CON PATINES DE GOMA

Moldeada en NYLON con refuerzos internos, coloreada en su
masa en color blanco.

DIAMETRO: 680 mm. / ACABADO: Plastico
|
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FICHA TECNICA RUEDAS Y TELAS COLUMPUS

Il RUEDAS

Todas las sillas Columpus se ofertan de forma normalizada con ruedas silenciosas, con perno de acero, doble traba, espiga de
seguridad y doble banda de rodadura de nylon que permite un rodamiento con suavidad sin ejercer oposicion y confiere
ligereza y frescura al disefio de la base. Disponible en color blanco o negro.

M RUEDAS COLUMPUS
/ - DIAMETRO 60 mm.
\ \ - ACABADO EN
BLANCO O NEGRO
{ { - DOBLE BANDA DE
/ } / RODADURA DE NYLON
- NO AUTOFRENADA
\ - PATIN DE GOMA
(OPCIONAL)

Bl TELAS

Consulte nuestro catalogo con mas de 50 tipos de telas en diferentes colores, texturas y disefios.
De ser requerido, las telas pueden contar con procesos retardante de llama y antimancha.

RESPALDOS

RED (solo en Aston Red)

| Rojo | Negro |— Gris Oscuro |—— Gris Claro |———Naranja

RESPALDOS Y ASIENTOS RESPALDOS Y ASIENTOS
SPAZIO ECOCUERO

| Stone |———— Lino | — Arena | Verde | Chocolate |—— Blanco | Crema | Manteca

Petroleo

|— Champagne i Verde Claro i Verde Oscuro
Rosa i Rojo Oxido iMarrén Claro

Marrén Oscuro i Azul Claro i Azul Oscuro
L

Gris |

MARATHON

Negro Gris Oscuro |—— Gris Perla Azul Marino

I Azul | Violeta | Petroleo | Verde } Bordo

Maiz |

Rojo | Ocre } aranja
Efq’-ﬁg’%
'|" 4 .-q % -‘

Negro | Beige
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COLUMPUS

CAJERA

DESCRIPCION Y MEDIDAS

Silla Cajera con respaldo en red o tapizado
y con aro regulable en altura.

Altura total: 107 a 117 cm.
Ancho total: 68 cm.
Profundidad total: 68 cm.
Altura asiento: 48 a 58 cm.
Ancho asiento: 52 cm.
Profundidad asiento: 50 cm.

CARACTERISTICAS GENERALES

Estructura: Monocasco moldeado en polipropileno
inyectado y coloreado en su masa en color blanco,
negro o gris con forma anatémica y apliques para el
respaldo y el asiento.

Respaldo: Tapizado con tela del tipo red tensada.

Asiento: Espuma moldeada de poliuretano en
asiento y respaldo de 35kgr/M3. Tratamiento ignifugo
opcional. Tela engrampada al caso y pegada a la
espuma.

Mecanismo: Giratorio, con regulacion de altura
mediante piston neumatico accionado por una
palanca, movimiento angular basculante del respaldo
y regulacion de tension por tornillo y traba.

Aro: Regulable en altura

Base: Estrella Cober de 5 brazos de diam. 68 cm, de
polipropileno inyectado.

Ruedas: De 60 mm. de doble hilera de contacto,
moldeadas en NYLON, y con perno de sujecion de
acero.

REDES
ANOSs De
GARANTIA

SPAZIO

MARATHON
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ECOCUERO

COLOR DE CASCO Y BASE.

o

Negro  Blanco Gris
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FICHA TECNICA ECODISENO COLUMPUS

MATERIALES

Mdximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar

residuos. Empleo de materialesreciclables y materias recicladas en componentes MATERIALES

qgue no afectan alafuncionalidad y durabilidad. RECICLADOS

PRODUCCION

Mdxima optimizacion del uso energético. Impacto ambiental minimo. Sistemas

tecnoldgicos de Ultima generacion. Vertido cero de aguas residuales. Procesos RECICLABLES

exentos de metales pesados, fosfatos, OCy DQO. ALUMINIO Y

PLASTICO

TRANSPORTE

Sistemas desmontables. VolUmenes que facilitan la optimizacién del espacio.

Maximareduccion del consumo de energia por fransporte. MATERIALES
OPTIMIZADOS

uso

Cdlidad y garantia. Larga vida Util. Posibilidad de sustitucion y reposicion de

elementos. LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO
' ELIMINACION
Reduccién de residuos. Sistemma de reutilizacién de embalajes proveedor-
' ‘ fabricante. Fdcil separacion de componentes. RECICLABILIDAD

.

I CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtencion de puntos en diferentes categorias medioambientales, referentes a parcelas
sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energia y atmosfera, calidad ambiental interior, e innovacion y disefio, que se
aplican a un edificio para la obtencién de su certificacion LEED.
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Il NORMATIVAS

El programa Columpus ha superado las pruebas realizadas en
nuestro laboratorio (Chair Lab) y los ensayos realizados en el
INTIy en Instituto Argentino de Seguridad.

En dichas pruebas se han evaluado las tensiones que ocurren
como resultado de una carga repetitiva en la estructura de los
apoyabrazos y el respaldo. Este proceso, también se aplica a la
espuma del asiento y a las tensiones en el respaldo al punto
quebrarlo. Esto se traduce en la simulacion de 120.000 ciclos
que equivalen al uso intensivo y constante de una silla por una
persona durante 7 afios consecutivamente.
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